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INDUKTIONS-GEHÄUSE-MOTOREN                                                                                 IGKU 

IP54, UNBELÜFTET, B14 
 

 

 
 

 
Andere Wellen und Flansche auf Anfrage. 
 

Typ 
Type 

Øb Øb1 Ød e f1 g k l m n q s t Gewicht 

- - - - - - - - - - - - - - 
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 

IGKU 65-20 32 - 9 45 - 73 104,5 24  43 92 M4 5 1,3 

IGKU 65-40 32 - 9 45 - 73 124,5 24  43 92 M4 5 1,8 

IGKU 65-60 32 - 9 45 - 73 144,5 24  43 92 M4 5 2,3 

IGKU 80-20 33 50 9 65 2,5 90 99,5 24  44 110 M5 6 2,0 

IGKU 80-40 33 50 9 65 2,5 90 119,5 24 91,5 44 110 M5 6 2,7 

IGKU 80-60 33 50 9 65 2,5 90 139,5 24  44 110 M5 6 3,4 

IGKU 80-80 33 50 9 65 2,5 90 159,5 24  44 110 M5 6 4,2 

IGKU 90-40 42 60 11 75 2,5 100 127 27  44,5 123 M5 6,5 3,4 

IGKU 90-60 42 60 11 75 2,5 100 147 27  44,5 123 M5 6,5 4,3 

IGKU 90-80 42 60 11 75 2,5 100 167 27  44,5 123 M5 6,5 5,2 

IGKU 100-40 42 70 14 85           

IGKU 100-60 42 70 14 85 2,5 112 151 34  44,5 137 M6 6,5 5,3 

IGKU 100-80 42 70 14 85 2,5 112 171 34  44,5 137 M6 6,5 6,3 

 
Änderungen vorbehalten. Maße ohne Toleranzangaben unverbindlich. 


